Priloha ¢. 1

Vykurovacie obdobie
a pouzivanie palivovych spotrebicov
(relacia)

Vazeni obcania, s prichodom ochladenia a neskor chladného pocasia sa zacina vykurovacie
obdobie a s nim aj zvySené nebezpecenstvo vzniku poZiarov. Po¢as tohto obdobia hasi¢i uz
tradi¢ne eviduji zvySeny pocet vyjazdov k poziarom rodinnych domov.

Preto je potrebné, aby ste dbali na to, Ze komin na ktory je pripojeny spotrebi¢
s celkovym tepelnym vykonom do 50 kW musi byt pravidelne &isteny a kontrolovany
v nasledovnych lehotach :
a) raz za 4 mesiace, ak su do komina pripojené spotrebice na tuhé paliva alebo spotrebice
na kvapalné paliva,
b) raz za 6 mesiacov, ak si do komina pripojené spotrebi¢e na plynné paliva a ak ide
o komin bez vlozky,
¢) raz za 12 mesiacov, ak su do komina pripojené spotrebi¢e na plynné paliva a ak ide
o komin s vlozkou.

Ak je na komin pripojeny spotrebi¢ s celkovym tepelnym vykonom nad 50 kW a ide
o spotrebi¢ na plynné palivo, tak kontrola a ¢istenie komina sa vykonava raz za 6 mesiacov.
V pripade, ak je pripojeny spotrebi¢ na tuhé palivo s takymto tepelnym vykonom, kontrola
a Cistenie komina sa vykonava raz za 2 mesiace.

Pravidelnu kontrolu a ¢istenie kominového telesa méze vykonavat’ uzivatel' rodinného
domu alebo inej stavby len vyhovujiicimi nastrojmi, pristrojmi a zariadeniami alebo ju méze
vykonavat’ prostrednictvom odborne spdsobilej osoby, kominara.

Okrem spravneho ¢istenia a kontroly kominov, dymovodov a palivovych spotrebicov je za
ucelom predchadzania vzniku poziaru d’alej potrebné:
1. Dbat na dostatoény privod vzduchu, kde vicsina spotrebi¢ov potrebuje ku svojej
spravnej funkcii dostatoéné mnozstvo vzduchu, preto treba dbat’ na poziadavky
a opatrenia uvedené v technickej a projektovej dokumentacii.
2. Dbat’ na bezpe¢né odvedenie spalin do priestoru dymovodu a néasledne komina, kde je
dolezita jeho spravna instalacia. ,
3. Dbat na pouzivanie predpisaného druhu a mnozstva paliva, na ktory je spotrebi¢
konStruovany.
4. Dbat na dodrziavanie predpisanych bezpe¢nostnych vzdialenosti palivového
spotrebica od horlavych materidlov aby nevznikol poziar vplyvom salavého tepla. .
5. Dbat’ na pouZivanie nehorl'avych ochrannych clén a ochrannych podloziek, kde tieto
clony a podlozky chrania steny a podlahu a brania vzniku poZiaru od salavého tepla
spotrebica a od nahodne vypadnutych ¢asti paliva.
6. Dbat’ na dodrziavanie navodov na obsluhu a manipuléciu s jednotlivymi spotrebi¢mi.
Nie su povolené ziadne ,domace* upravy azasahy do spotrebiCov; tymito
svojvolnymi zasahmi by mohlo djst’ k poziaru, vybuchu ¢i inej neziaducej udalosti.
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NEZABUDNITE !
Cistenie a kontrola komina
je povinnost’ou kaZdého obcana a ak to nezviddnete sami,
ponechajte to na odbornika — komindra.
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